TECHNICKE RADY MOTOKARY
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Zpracované poradatelem zavod( Supemoto — Motokary HruSovany nad JeviSovkou
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DEFINICE

Motokara je jednomistné pozemni vozidlo, bez stfechy a kabiny, bez pérovani, s karosérii
nebo bez ni, vybavené 4 koly, ktera nejsou v jedné piimce, a kterd jsou v kontaktu s
vozovkou, z nichz pfedni 2 zajist'uji fizeni a 2 zadni, spojena pevnou osou, zajist'uji pohon.
Hlavnimi ¢astmi jsou podvozek (vcetné karoserie), pneumatiky a motor.

NARAZNIKY

Pti sportovnich podnicich je povinné pouziti plastové ochrany zadnich a ptednich kol CIK-
FIA v¢etné proslych homologaci. Za zadnych okolnosti nesmi tato ochrana nikdy pfesahovat
vngj$i podélnou rovinu zadnich kol.

KAROSERIE

Karosérie musi byt homologovana CIK-FIA, véetné proslych homologaci, bez moznosti
kombinaci homologaci. Je vS§ak povoleno michani platnych homologovanych prvkd rlznych
znacek nebo modelll (pfedni spoiler, predni stit, bo¢ni kapotaz, ochrana zadnich kol).

7 ¥z

STARTOVNI CISLA

Pro vSechny tfidy bez vyjimek jsou povinna startovni Cisla, ktera musi byt umisténa vepredu,
vzadu a na bocich. Velikost ¢isel v détskych tfidach nemusi odpovidat mezinarodnim faddm
CIK-FIA.

Jezdec je povinen od oficidlniho volného tréninku nastoupit vidy se spravnym a Citelnym
startovnim Cislem.

KOMBINEZA

Jezdci vSech vypsanych tfid jsou povinni pouZivat pouze kombinézy homologované CIK-FIA.
Musi pokryvat celé télo, véetné nohou a pazi.

Je mozné pouziti kombinéz véetné proslych homologaci, pokud jejich skuteény stav zajistuje
potfebnou ochranu a bezpecnost jezdce. Stav kombinézy hodnoti TK pfi technické prejimce a
kdykoliv v priibéhu zavodu.

OCHRANNA PRILBA

Prilby musi splfiovat pozadavky homologace CIK-FIA. Seznam pfileb s platnou homologaci
CIK-FIA je ke stazeni:

Je mozno pouzit helmy s proSlou homologaci Snell Foundation SA2000. Hmotnost prilby Ize
kontrolovat kdykoli v pridbéhu podniku a nesmi prekrocit 1800 g (u détskych t¥id 1550 g)

Poznamka: Podle pFilohy L Mezinarodniho sportovniho fadu (Kapitola I, Clanek
1.2), na prilby je zakazano pfidavani jakychkoliv aerodynamickych nebo jinych
zarizeni (napf. kamera, komunikacni zafizeni atp.), pokud nebyla s touto pfilbou
homologovana.

Pro vSechny tfidy vypsané ASN posuzuje stav pfilby TK pfi technické pfejimce a
kdykoliv v pribé&hu podniku.



Je povinnosti kazdého jezdce zabezpecit vlasy, Satky, Saly apod. v helmé tak, aby
nemohlo dojit k jejich uvolnéni v pribéhu zavodu. Pokud se tak stane, ma to za
nasledek vyvéseni technické zavady (Cerna vlajka s oranzovym kotoucem).

BOTY, RUKAVICE
Boty musi byt vysoké a pokryvat kotnik, ne platéné boty. Par rukavic pokryvajici uplné ruce.

KRYT RETEZU

Ve vSech kategoriich s pfimym nahonem je povinné pouziti celoploSného krytu retézu, ktery
musi tvofit u¢innou ochranu obou vystavenych stran rfetézu a retézovych kol a dosahovat
min. po dolni rovinu zadni osy.

V kategoriich s prevodovkami je povinny kryt, ktery musi tvofit u€innou ochranu retézového
kola a hnaciho kola a dosahovat min. po stfed jeho osy. Stav krytu hodnoti TK pfi technické
prejimce a kdykoliv v priibéhu zavodu.

CHLADICI MEDIUM
Jedinym chladicim médiem motokary je voda nebo vzduch, jakékoli pfimési jsou zakazané!

PODVOZEK
Material rdmu + vyjmenovanych dil(i (osa, volantova ty¢, kovové ¢asti ndraznik(, atd.)
MAGNETICKA OCEL, kone&nd kontrola pro MCR je provadéna magnetem CIK-FIA.

MOTOR

motor — ROK - dvoudoby jednovdlcovy motor vodou chlazeny o max. obsahu 125 ccm
spalovaci prostor o min. objemu 13 ccm

zapalovaci svi¢ka — zavit M14x1,25 a max. délka max. 18,5 mm karburator —
homologovany, klapka max. 30 mm, Soupatko max. 39 mm

Je povinnost pouzit koncovku vyfuku pfedepsanou CIK-FIA v€etné proslych
homologaci platnych v roce 2018.



